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Information efter byte av värmepumpar 
Nu har alla 50 hushåll fått en ny frånluftvärmepump. Styrelsens uppfattning är att utbytet generellt 

har gått väldigt bra. Det finns några få restpunkter som vi känner till och som Kyl och 

värmepumpservice behöver komma tillbaka för att åtgärda. I de fallen har vi också varit i kontakt 

med respektive hushåll. Nu behöver vi er hjälp att fånga upp eventuella brister som behöver 

åtgärdas. Det är ju bäst att hantera det så fort som möjligt. 

Kontrollera rör till golvbrunn 
Styrelsen och ett par medlemmar har upptäckt att det på några ställen slarvats med röret från 

spillvattenkoppen till golvbrunnen. Därför vill vi att alla kontrollerar det. Se manual eller 

instruktionsfilm (exempelvis den om spillvattenkoppen) om hur man öppnar inspektionsluckan längst 

ner. Dock har vi en annan lösning med avloppsrör till golvbrunn istället för avloppsslang som i 

filmklippet. 

Röret ska ligga så att vatten rinner rakt ner i brunnen. Vatten ska inte landa på golvet eller 

värmepumpens stålram. Om ni är osäkra går det att testa genom att hälla lite vatten i 

spillvattenkoppen enligt instruktionsfilmen på webbplatsen nedan. Tänk på att vid ingrepp ska 

värmepumpen stängas av enligt instruktionsfilmen (se nedan). Om ert rör inte ligger bra placerat 

eller om ni är osäkra, kontakta någon i styrelsen så snart som möjligt. 

Se gärna bilder med exempel där det inte blivit bra på efterföljande sidor i detta utskick på 

www.astronomen.se). 

Andra problem med värmepumpen eller installationen? 
Om ni upplever att något annat blivit fel eller skadat i samband med installationen bör ni också 

kontakta någon i styrelsen så snart som möjligt. Även om det blivit så smutsigt så ni själva inte 

kunnat städa upp kring värmepumpen. 

Se över manualen och instruktionsfilmer på IVTs webbplats 
Manualen kan vara bra att se över. Men ett alternativ är att se de instruktionsfilmer som kan hittas 

här: https://www.ivt.se/support/skotselrad/vent-402/ (skriv av adressen eller googla). Där finns 

förutom underhåll även ett filmklipp om displayen och inställningar, till exempel kring temperatur, 

varmvatten och semesterläge. 

Om ni vill koppla upp er värmepump för att kunna se status och styra den via IVTs app (IVT Anywhere 

eller IVT Anywhere II) behöver du själv ordna med uppkopplingen. Värmepumpen har inte wifi-

uppkoppling utan behöver kopplas in med sladd till router (ev. via en ethernetbrygga eller wifi-

adapter). Se instruktionsfilmen och hemsidan om det. 

Lufta element 
Nu när det börjar bli kallt och vi behöver element för värme kan dessa behöva luftas. Inom några 

veckor när det är kallt och elementen varma bör alla lufta sina element. Sätt på elementen med 

termostaten och lufta dem med luftningsnyckel som vanligt. Gå gärna igenom alla element men 

övervåningen brukar vara viktigast. Värmepumpen ska inte luftas (har automatisk luftning) men efter 

att du luftat elementen ska värmepumpens tryck kontrolleras. Se användarhandledning eller 

filmklippet om ”Tryckkontroll”. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen för Brf Astronomen 

- Om ni har frågor är det bara att hugga tag någon från styrelsen eller slå upp nummer 
på: www.astronomen.se 

http://www.astronomen.se/
https://www.ivt.se/support/skotselrad/vent-402/
http://www.astronomen.se/
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Exempel där röret till golvbrunnen inte blivit bra och vatten hamnar på golvkanten: 
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Exempel där vatten från röret hamnar på stålramen och golvet före det kan rinna ner i brunnen: 

 


